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ECO-LINE19"   
szafa do samodzielnego montażu 

SZAFA TELEINFORMATYCZNA SKRĘCANA
• Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
• oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, dostępnych w stałej 

sprzedaży z magazynu.
• dostarczana w postaci rozmontowanej.
• szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: cokół, kółka, 

zaślepki, półki, szuflady, panele wentylacyjne itp.

ZAKRES dOSTAwY
- skręcany szkielet szafy (płyta dolna, płyta górna, 4 słupy, 4 ceowniki),
- drzwi przednie szklane,
- 2 osłony boczne,
- osłona tylna,
- drzwi, osłony boczne i osłona tylna posiadają po 1 zamku 

jednopunktowym, wszystkie zamki zamykane są na identyczny klucz, 
- 2 pary belek nośnych w rozstawie 19",
- 8 wysięgników do mocowania belek nośnych (tylko w szafach 

o szerokości 800 mm),
- listwa uziemienia,
- 4 stopki regulacyjne,
- wyłamywane zaślepki w płycie dolnej, płycie górnej i osłonie tylnej,
- instrukcja montażu. Szafa ECO-LINE 42 U, 800 x 800 mm

Szafa ECO-LINE 24 U, 600 x 600 mm Sposób pakowania szafy ECO-LINE

TAbELA wYKONAŃ

Szerokość całkowita
L [mm]

Głębokość całkowita
G [mm] Numer katalogowy

800
800 WZ-ECOI-017-1EAA-01-0000-2-011 WZ-ECOI-149-1EAA-01-0000-2-011 WZ-ECOI-089-1EAA-01-0000-2-011
600 --- --- ---

600
800 WZ-ECOI-021-1EAA-01-0000-2-011 --- WZ-ECOI-093-1EAA-01-0000-2-011
600 WZ-ECOI-022-1EAA-01-0000-2-011 WZ-ECOI-152-1EAA-01-0000-2-011 WZ-ECOI-094-1EAA-01-0000-2-011

Wysokość użytkowa HU [U = 44,45 mm] 42 U 33 U 24 U
Wysokość szkieletu H [mm] 1988 1588 1188

  

dANE TEChNICZNE
Materiał i wykończenie powierzchni:
szkielet, osłony boczne, osłona tyłna - blacha 
stalowa malowana farbą proszkową w kolorze 
ral 7035
Belki nośne, ceowniki - blacha stalowa alucynk
drzwi szklane - szkło hartowane bezbarwne
Wysięgniki - odlewy znalowe

Stopień ochrony:
iP 20 zgodnie z normą Pn-en 60529.

Maksymalny kąt otwarcia drzwi : 
110° 

dopuszczalne obciążenie : 
1000 kg (przy zachowaniu maksymalnego roz-
stawu belek nośnych na głębokości szafy oraz 
dokręceniu do płyty dolnej nakrętek kontrują-
cych znajdujących się na stopkach)
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Widok z przodu
(szafa o szerokości 600 mm)

Widok z przodu
(szafa o szerokości 800 mm)

Widok z boku
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KONSTRUKCJA
  1. słup szkieletu
  2. Płyta dolna szkieletu
  3. Płyta górna szkieletu
  4. ceownik
  5. Wysięgnik
  6. Belka nośna
  7. osłona tylna
  8. Wyłamywana zaślepka
  9. listwa uziemienia
10.stopka regulacyjna

Uwaga: 
szafy na rysunku pokazane są bez drzwi przednich i bez osłon bocznych.



Wydanie: 07.2014 Pl

zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych  
w naszych wyrobach, które nie wpłyną na ich funkcjonalność.

Błędy drukarskie i pomyłki w treści niniejszego katalogu
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

tel.: +48 748 720 100 · faX: +48 748 724 074INFO@ZPAS.PL  •  WWW.ZPAS.PLZPAS-LAb

Przygórze 209 · 57-431 WoliBórz

ZAKŁAd PROdUKCJI AUTOMATYKI SIECIOwEJ S.A.

ZPAS

Sprzedaż szaf eleinformatycznych ECO-LINE 19":

tel.: +48 748 720 674 · infolinia: 800 777 777 · e-mail: sklep@zpas.pl




